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Przepisy Szczegotowe dla Samochoddéw Grupy RN (RallyN/RacingN/RXN)

Modyfikowany artykut Data wprowadzenia Data publikacji

RallyN1/RacingN1/RXN1 - RN1 ‘ RallyN2/RacingN2/RXN2— RN2 ‘ RallyN3/RacingN3/RXN3—- RN3

Uwaga! Od sezonu 2022 dotychczasowa klasa RN2 zmienia nazwe na RN3. Klasa RN2 zostanie wdrozona wg nowych zasad od sezonu 2023 i przepisy
jej dotyczace sq zaznaczone kolorem szarym.

R|R|R
Art. N|N|N
1|23
1. OGOLNE
Wstep

Grupa RN jest krajowg grupg samochoddw, ktére:
= Budowane sg na bazie aktualnie produkowanych lub dostepnych modeli.
= Wyposazone sg wspotczesne silniki benzynowe.
= Posiadajg naped na kota jednej osi.

Gtéwnym celem RN jest wdrozenie grupy samochodéw, ktdre:

00-1 X | X | X =  Majq ograniczony zakres modyfikacji a dzieki temu koszty budowy i serwisowania sg nizsze.

= Zapewniajg wysoki poziom bezpieczerstwa.

®* Moga by¢ budowane na bazie modeli samochodéw o dobrej dostepnosci, réwniez tych niehomologowanych przez
FIA/PZM.

= Bedgq atrakcyjne pod katem marketingowym zaréwno dla producentéw, importerdw, dealeréw samochodéw jak i
sponsoréw zawodnikéw.
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Przepisy Szczegdtowe dla Samochoddw Grupy RN

Stosowanie przepiséw oraz homologacji:
= W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem muszg by¢ stosowane przepisy art. 251, 252, i 253 Zat. J do
00-2 X | X | X MKS FIA jak dla Grupy A.
=  Stosowanie rozszerzern homologacyjnych FIA (jezeli wystepuja dla samochodéw homologowanych) innych niz ET, VP,
VF w odniesieniu do Grupy A jest zabronione, chyba ze niniejsze przepisy zezwalajg na to.

Definicje

Definicje z art. 251 Zat. J do MKS FIA obowigzujg z ponizszymi zmianami:

= Model samochodu - zgodnie z art. 251 Zat. J do MKS FIA i wyprodukowany w ilosci przynajmniej 1000 szt. w momencie
stosowania przepisow.

=  Wersja samochodu - modele samochodu rdznigce sie miedzy sobg silnikiem, uktadami przeniesienia napedu,
zawieszenia oraz wyposazeniem.

=  Samochéd bazowy - model samochodu o charakterystyce okreslonej w pkt. 02-1, ktéry stanowi baze do budowy
samochodu Grupy RN.

= Charakterystyka oryginalna- charakterystyka danego samochodu bazowego.

= (Czesc oryginalna - cze$¢ danego samochodu bazowego. Ta cze$é moze byc¢ zastgpiona jej bezposrednim zamiennikiem
zgodnym z dyrektywa GVO.

= (Czes$¢ dowolna - zgodnie z art. 252 Zat. ) do MKS FIA.

= QOgdlnodostepna sprzedaz - produkt wprowadzony do obrotu na terenie Unii Europejskiej.

= Segment samochodu - zgodnie z dokumentem Case No COMP/M.1406 HYUNDAI / KIA REGULATION (EEC) No 4064/89

01-1 X | X | X

MERGER PROCEDURE.
Klasy RN
02-1a X RN1: turbodotadowany silnik benzynowy powyzej 1367 cm? do 1620 cm? lub wolnossacy powyzej 1600 cm?® do 2000 cm?.
02-1b X RN2: turbodotadowany silnik benzynowy do 1367 cm? lub wolnossacy powyzej 1300 cm? do 1600 cm?.

RN3A: wolnossacy silnik benzynowy do 1000 cm?

02-1c X RN3B: wolnossacy silnik benzynowy powyzej 1000 cm? do 1300 cm?

Samochdd bazowy

Warunki jakie musi spetnia¢ samochéd bazowy:
= Zaliczaé sie do segmentu A lub B.
02-2 X | X | X =  Posiadaé zamkniety typ nadwozia z minimum 4 miejscami siedzgcymi.
= Posiadaé naped na jedng os.
= Posiadad silnik o pojemnosci zgodnie z pkt. 02-1a, 02-1b, albo 02-1c.
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Przepisy Szczegdtowe dla Samochoddw Grupy RN

= Pochodzié¢ z gamy aktualnie produkowanych samochoddw lub ktérych produkcja zakoriczona zostata najwyzej 10 lat
przed 1. stycznia roku w ktérym obowigzujg niniejsze przepisy.
=  Pochodzié¢ z minimalnej produkcji 1000 sztuk identycznych samochoddw, przeznaczonych do ogdlnodostepnej
sprzedazy.
= Posiada¢ homologacje FIA/PZM Grupy A lub jezeli jej brak to rownowazne dane, okreslone przez PZM, w formie m.in.
instrukcji obstugowych, katalogéw czesci.
Do 1. grudnia kazdego roku, zostanie opublikowany wykaz modeli samochoddéw bazowych na kolejny sezon zaakceptowanych
przez PZM. Zainteresowani mogg zgtasza¢ propozycje modeli samochoddw na kolejny sezon do 1. listopada danego roku na
adres email: rn@pzm.pl.
Obowigzek dostarczenia wymaganych danych odnosnie zaproponowanego modelu samochodu cigzy na zainteresowanym.
PZM zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania modelu samochodu, ktéry bedzie odbiegat od przyjetej koncepcji grupy
samochoddw RN (np. wysoki koszt zakupu samochodu bazowego, eksploatacji lub odbiegajgcy poziom osiggow).
Model samochodu moze zostaé¢ wykreslony z wykazu, jednak nie wczesniej niz 4 lata po tym jak zostat na niego wpisany i z
zapowiedzig przynajmniej 2 lat.

Wykaz modeli samochoddw na sezon 2022 stan na 13 stycznia 2022 (modele posiadajgce homologacje Grupy A FIA/PZM

02-3 oznaczono*):
Uwaga! Samochody klasy RN2 wymienione w pkt. 02-4b bedg obowigzywac od sezonu 2023.
RN1: RN1:
= Abarth 500 (A5730)* 2008- = Opel Corsa D OPC (A5720)* 2007-2014
02-43 = (CitroenDS3 1.6 THP  (A5733)* 2010-2016 =  Peugeot 207 RC (A5724)* 2007-2012
= Ford Fiesta ST Mk7 (A5748)* 2013-2019 = Peugeot 208 GTI 2012-2019
= Ford Fiesta ST Mk8 (A5782)* 2018- = Renault Clio Ill RS (A5704)* 2006-2012
RN2 RN2
= Citroen DS3 1.6 VTI (A5739)* 2010-2016 = QOpel Adam Slam 1.4 (A5752)* 2012-2019
= Citroen C31.2110 (A5769)* 2016- = QOpel CorsaGSlLinel.2 (A5781)* 2019-
02-4b = Ford Fiesta Mk7 1.6  (A5729)* 2008-2012 = Peugeot 207 1.6 Sport  (A5705)* 2007-2012
= Ford FiestaMk7 1.0  (A5762)* 2014-2017 =  Peugeot 208 1.6 VTI (A5743)* 2012-2019
= Ford FiestaMk8 1.0 (A5770)* 2017- = Peugeot 208 GT Line 1.2 (A5780)* 2019-
= Ford FiestaMk8 1.0 (A5775)* 2017- = Renault Clio R.S. Line 1.3 (A5779)* 2019-
= Hyundaii20 1.0 T-GDI (A5766)* 2014-2020
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Przepisy Szczegdtowe dla Samochoddw Grupy RN

02-4c

RN3A: RN3B:
= KIA Picanto 1.0 (PZM A 002/05)* 2003-2011 = KIA Picanto 1.2 (PZM A0112)* 2012-2017
RN3B: = KIA Picanto 1.2 (PZM A0118)* 2017-
* Hyundaii201.2 MPI  (A5753)* 2014-2020 = Peugeot 208 1.2 2012-2019
* Hyundaii201.2 MPI  (A5768)* 2014-2020 * Renault Twingo 1.2 2007-2014

Karta specyfikacji samochodu

02-5

Najpdzniej 30 dni przed BK1 dla pierwszych zawoddéw w ktérych samochdd ma wzigé udziat, zawodnik musi przestac karte
specyfikacji samochodu (zwang dalej kartg) na formularzu opublikowanym przez PZM w formie elektronicznej na adres e-mail:
rn@pzm.pl

Najpdzniej 8 dni przed BK1 zawoddw w ktérych samochéd ma wzigé udziat i przed zgtoszeniem sie do nich karta musi zostaé
zatwierdzona przez Zespd6t Roboczy GKSS ds. Samochoddéw Grupy RN. W trakcie zawoddéw samochdéd musi by¢ zgodny

z przedstawiong karta.

Karta moze by¢ zmieniana w trakcie sezonu jednak nie pdzniej niz na 8 dni przed BK1 zawoddw w ktdrych samochdd ma wzigé
udziat i przed zgtoszeniem sie do nich musi zostac zatwierdzona przez Zespét Roboczy GKSS ds. Samochodéw Grupy RN.

Karta danego samochodu moze by¢ udostepniona w trakcie zawoddéw na wniosek zainteresownych zawodnikdw grupy RN.

Zgodnosc regulaminowa

02-6

Przez caty czas trwania zawoddw samochéd musi by¢ zgodny z:
= Niniejszymi przepisami.
= Dokumentami homologacyjnymi FIA/PZM lub innymi okre$lonymi przez PZM dokumentami zawierajgcymi dane
techniczne samochodu zgodnie z art. 02-2.
= Zatwierdzong kartg specyfikacji samochodu.

Dozwolone modyfikacje i wyposazenie

03-1

Niniejsze przepisy napisane sg w formie zezwolenia, dlatego wszystko co nie jest wyraznie dozwolone ponizej jest zabronione.

03-2

Zasady ogélne:
= Samochody muszg by¢ Scisle seryjnymi, produkcyjnymi modelami identyfikowalnymi na podstawie formularza

homologacyjnego lub innych, okreslonych przez PZM dokumentéw.

=  Granice dozwolonych modyfikacji oraz wyposazenia sg okreslone w kolejnych artykutach.

= 7Zniszczone gwinty mogg zosta¢ naprawione poprzez zastosowanie technologii zapewkrecenie gwintu z tg sama
Srednicg wewnetrzng (np. typ , helicoil”).

=  Ponadto kazda cze$¢ zuzyta podczas uzytkowania jak i wypadku moze zostac¢ zastgpiona wytgcznie czescig identyczna
do zniszczonej lub okreslong niniejszymi przepisami.
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Przepisy Szczegdtowe dla Samochoddw Grupy RN

Nakretki i Sruby:
= Dowolng nakretke, srube, szpilke lub wkret w samochodzie mozna zastgpi¢ dowolng inng nakretka, srubg, szpilka lub
wkretem, réwniez majgcg system blokujacy (podktadka, nakretka zabezpieczajaca, itd.).
Czujniki/Sitowniki/Potgczenie elektryczne:
= Dodanie kleju jest dozwolone.
Materiaty:
= Uzywanie stopdw magnezu, tytanu oraz ceramiki jest zabronione, z wyjgtkiem czesci ktdre sg zamontowane w danym
samochodzie bazowym.
»  Uzycie wtdkna weglowego i/lub Kevlaru™ jest dozwolone pod warunkiem, ze jest uzyta wytgcznie jedna warstwa
tkaniny i jest przymocowana do widocznej cze$ci powierzchni.
03-3 =  Ostony nadwozia (boki, podtoga, nadkola wewnetrzne) moga by¢ wykonane z plastiku, gumy lub kilku warstw
Kevlaru™ lub wtdkna szklanego.
= QOsfony zbiornika paliwa moga by¢ wykonane z kilku warstw Kevlaru™, widkna weglowego lub wtékna szklanego.
= (Czesci dowolne musza by¢ zgodne z art. 252-1.3 Zat. ) do MKS FIA.
Powtoka czesci:
= Zmiana koloru powierzchni czesci jest dozwolona pod warunkiem, ze technologia obrdbki powierzchni (malowanie,
anodowanie, brak obrébki, etc.) pozostaje oryginalna.
2. WYMIARY | MASY
Masa minimalna (RallyN)
201-1a Samochody muszg mie¢ przynajmniej ponizsza mase:
Jest to rzeczywista masa samochodu bez kierowcy, pilota i ich wyposazenia.
Wyposazenia kierowcy oraz pilota sktada sie z:
= Kasku kierowcy oraz urzadzenia FHR,
201-2a =  Kasku pilota oraz urzadzenia FHR.
W zadnym momencie trwania zawoddéw samochdd nie moze wazyé mniej niz okreslona masa minimalna.
Uzycie balastu jest dozwolone zgodnie z art. 252-2.2. Zat. ) do MKS FIA.
Minimalna masa (na warunkach okreslonych w art. 201-2 i wytgcznie z jednym kotem zapasowym) wynosi dla:
= RN1 1100 kg,
201-3a = RN2 TBCkg,
= RN3A 790 kg,
= RN3B 910kg,
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Przepisy Szczegdtowe dla Samochoddw Grupy RN

taczna minimalna masa samochodu (na warunkach okreslonych w art. 201-2 i wytgcznie z jednym kotem zapasowym) z zatoga
(kierowca i pilot) wynosi dla:

= RN1 1260kg,

= RN2 TBCkg,

= RN3A 950kg,

= RN3B 1070 kg.

Jezeli w samochodzie przewozone sg dwa kota zapasowe, drugie musi zosta¢ wyjete przed przeprowadzeniem wazenia.

Masa minimalna (RacingN/RXN)

201-1b Samochody muszg mie¢ przynajmniej ponizszg mase:
Jest to rzeczywista masa samochodu bez kierowcy i jego wyposazenia.
Wyposazenia kierowcy sktada sie z kasku oraz urzadzenia FHR.
201-2b W zadnym momencie trwania zawoddw samochdd nie moze wazyé mniej niz okreslona masa minimalna.
Uzycie balastu jest dozwolone zgodnie z art. 252-2.2. Zat. ) do MKS FIA.
Minimalna masa (na warunkach okreslonych w art. 201-2 i bez két zapasowych oraz fotela pilota) wynosi dla:
= RN1 1060 kg,
= RN2 TBCkg,
= RN3A 750Kkg,
= RN3B 870Kkg,
501-3b taczna minimalna masa samochodu (na warunkach okreslonych w art. 201-2 i bez két zapasowych) i zatogi (kierowca i pilot)

wynosi dla:
= RN1 1140kg,
= RN2 TBCkg,
= RN3A 830kg,
= RN3B 950 kg.

W samochodzie nie mogg by¢ przewozone kota zapasowe oraz fotel pilota.

Przeswit

205-1 | X | x| x|

Zadna cze$¢ samochodu nie moze dotykaé podioza gdy powietrze z két po jednej jego stronie jest spuszczone.
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Przepisy Szczegdtowe dla Samochoddw Grupy RN

Ten test musi by¢ przeprowadzony na ptaskim podtozu z samochodem przygotowanym do startu (RallyN: z zatogg w $rodku,
RacingN/RXN: z kierowca w srodku).

3. SILNIK

300-1 X | X | X | Ostony silnika wykonane z tworzyw sztucznych, ktdre petnig wytgcznie funkcje estetyczng mogg zostaé usuniete.

>
>
>

300-2 Elementy dZzwiekochtonne oraz ozdobne zamontowane pod maskg mogg zosta¢ usuniete.

300-3 X | X | X | Dozwolone jest zaslepienie nieuzywanych otworéw w bloku silnika, jezeli jest to jedyny cel tej operacji.

Mocowania zespotu napedowego (slinik i skrzynia biegéw)

302-1 | X | X | X | Elementy elastyczne oraz tgczniki: Dowolne. llo$¢ i rozmieszczenie mocowan zespotu napedowego musi pozostac oryginalna.

Uktad dotadowania

Turbosprezarka:
=  QOryginalny uktad dotadowania musi zosta¢ zachowany.
Ogranicznik wlotu powietrza:
=  Maksymalna Srednica wewnetrzna ogranicznika wlotu powietrza to:
— RN1: 29 mm a zewnetrzna 35 mm,
— RN2: TBC mm a zewnetrzna TBC mm,
przy zatozeniu warunkéw okreslonych w art. 255.5.1.8.3 Zat. J 2019 do MKS FIA z nastepujgcymi zmianami:
— Obrdbka obudowy kompresora dozwolona jest wytgcznie w celu przygotowanie miejsc do zaplombowania
ogranicznika wlotu powietrza a nie w celu jego montazu.
— Ogranicznik wlotu powietrza oraz sposdb jego montazu musi zostac zatwierdzony przez Zespdt Roboczy GKSS
304-1 | X | X ds. Samochoddw Grupy RN w ramach procedury wymienionej w art. 02.5.
= Cato$¢ powietrza potrzebnego do zasilenia silnika musi przechodzié przez ogranicznik wlotu powietrza.
Wymiennik uktadu dotadowania (intercooler):
= QOryginalny.
= Kierownice powietrza sg dowolne.
Kanaty i przewody uktadu dotadowania:
=  Mocowania sg dowolne.
=  Przewody pomiedzy turbosprezarkg, intercoolerem i kolektorem sg dowolne (pod warunkiem, ze pozostajg w komorze
silnika), ale ich jedyna funkcjg musi by¢ kierowanie powietrza i tgczenie czesci ze sobg a ich srednica wewnetrzna oraz
dtugosc nie moze by¢ wieksza niz oryginalnych.

Liczba cylindréow

305-1 ‘ X ‘ X | X ‘Liczba cylindréw jest ograniczona do 4.
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Stopien sprezania

310-1 X ‘ Oryginalny.
Ttoki
317-1 X | Oryginalne.
Korbowody
318-1 X | Oryginalne.
Wat korbowy
319-1 X | Oryginalny.
Panewki
319-2 X | Oryginalne.
Koto zamachowe
320-1 X | Oryginalne.
Gtowica
321-1 X | Oryginalna.
321.2 X Wszystkie urzadzenia do recyrkulacji gazéw wydechowych lub podobne systemy (np. dodatkowa pompa powietrza, filtry wegla
aktywnego) mogg zostac usuniete a powstate otwory w wyniku tej operacji mogg zostaé zaslepione.
Uszczelka gtowicy
321-1 X | Oryginalna.
Wtrysk paliwa
Zasady ogdlne:
324-al X = Sposo6b dziatania oryginalnego systemu musi zosta¢ zachowany.
=  Wtryskiwacze: oryginalne.
ECU:
324-32 X =  QOryginalne, réw‘nit‘ez lokalizacja.
=  QOprogramowanie jest dowolne.
= 7tacze diagnostyczne musi pozostac oryginalne i umozliwiaé podtgczenie testera.
Wejscia do/wyijscia z ECU: Oryginalne wtgcznie z ich funkcjami.
324-33 X Czujniki i si’foyvniki:
= QOryginalne.
= Zabronione jest dodawanie wytgcznikow pomiedzy ECU a czujnikiem i/lub sitownikiem.
Watki i kofa rozrzadu
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325-1 | X | X | X | Oryginalne.
Dzwignie i popychacze zaworowe
325-f1 | X | X | X |Orygina|ne.
Uktad rozrzadu
326-1 | X | X | X |Orygina|ny.
Uktad dolotowy
327-a0 | X Oryginalny.

Oryginalny kolektor dolotowy moze zostac zastgpiony innym pod nastepujgcymi warunkami:
=  Pochodzi z innej wersji modelu samochodu bazowego lub z innego modelu samochodu.

327-a1 X | x = Jest wymienny z oryginalnym bez zadnych modyfikacji, uwzgledniajac zaréwno montaz do silnika jak i wszystkich
wymaganych czesci oryginalnych (czujniki, sitowniki, przepustnica, etc.)..

= Zachowane sg zapisy art. 327-a3 oraz 327-d4.

Zawory dolotowe i wydechowe

>

327-d1 | X | X | |Orygina|ne.

Filtr powietrza

Filtr powietrza, obudowa filtra powietrza, kanaty dolotowe do obudowy filtra powietrza oraz od obudowy filtra powietrza do

327.d3 | X | X | X . . g
przepustnicy sg dowolne ale muszg pozosta¢ w komorze silnika.

Przepustnica

327-d4 | X | X | X |Orygina|na.
Sprezyny zaworowe
327-h1 | X | X | X |Orygina|ne.
Talerzyki sprezyn zaworowych
327-h2 | X | X | X |Orygina|ne.
Kolektor wydechowy
327-p1 | X | X | |Orygina|ny.

Uktad wydechowy

Dowolny (ponizej turbosprezarki dla silnikdw dotadowanych) pod nastepujgcymi warunkami:
= Grubos¢ rur uzytych do uktadu wydechowego musi by¢ wieksza lub réwna 0.9 mm, mierzone na odcinkach prostych.
327-p2 | X | X | X Maksymalny przekréj tych rur jest rowny przekrojowi jak dla rury o Srednicy wewnetrznej 60 mm.
= Jezeli model seryjny wyposazony jest w pojedynczg korncdwke uktadu wydechowego, to rura wydechowa musi spetniac
powyzsze wymagania.
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Przepisy Szczegdtowe dla Samochoddw Grupy RN

= Jezeli model seryjny wyposazony jest w podwdjng korncowke uktadu wydechowego, mozliwe jest zastgpienie seryjnej
rury wydechowej pojedyncza rurg lub podwdjna (przynajmniej 2/3 rury wydechowej musi sktadac sie z rury o
maksymalnym przekroju jak dla rury o $rednicy wewnetrznej 60 mm).

=  Koncéwki uktadu wydechowego muszg by¢ zlokalizowane w oryginalnych miejscach.

Powyzsze zezwolenia nie mogg skutkowac jakimikolwiek modyfikacjami nadwozia i musza by¢ zgodne z prawem danego kraju
odnosnie emisji hatasu w ktérym odbywajg sie zawody.

Ttumik jest czescig uktady wydechowego ktéra stuzy zmniejszeniu emisji hatasu pojazdu i musi spetnia¢ nastepujace
wymagania:
= Przekréj ttumika musi wynosic¢ przynajmniej 170% przekroju rury wlotowej i musi zawiera¢ materiat wygtuszajacy.
Materiat wygtuszajgcy moze byé wykonany w formie perforowanej w 45% rury lub wkfadu syntetycznego.
= Dtugosé ttumika musi zawierad sie pomiedzy 3 a 8 krotnosci srednicy wlotu do niego.
=  Ttumik moze by¢ czescig seryjng przyspawang do rury, ale nie bedzie ona uwazana za czes¢ ww. ttumika.

Montaz uktadu wydechowego: Dozwolone sg dodatkowe czesci oraz punkty mocowania.
Ostony termiczne sg dozwolone:

327-p3 | X | X X =  Bezposrednio na uktadzie wylotowym
= Na czesciach silnika w bezposredniej bliskosci uktadu wylotowego, jezeli s3 one demontowalne.
Katalizator
Katalizator:
= Musi by¢ oryginalny lub pochodzi¢ z innego modelu samochodu. Rekomendowane sg katalizatory wymienione w Liscie
Technicznej FIA nr 8.
327-p4 | X | X | X = Jest traktowany jak ttumik i moze by¢ przeniesiony.
= Jezeli oryginalnie jest zamontowany bezposrednio do kolektora wylotowego i zostat przeniesiony, katalizator moze
zostac zastgpiony w tym miejscu stozkowg lub rurowg czescig o tej samej dtugosci i tymi samymi wymiarami wlotu i
wylotu.
Uktad zaptonowy
330-1 ‘ X ‘ X | X ‘ Swiece zaptonowe, ograniczniki obrotéw, przewody wysokiego napiecia: Dowolny producent i typ.
Uktad chtodzenia
331-1a X Chtodnica: Dowolna, ale musi by¢ zamontowana w oryginalnej lokalizacji bez modyfikacji nadwozia.
331-1b X | X | Chtodnica: Oryginalna.
331-2 X | X | X | Zamocowania, kierownice powietrza, przewody wodne (na zewnatrz bloku silnika): Dowolne.
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Przepisy Szczegdtowe dla Samochoddw Grupy RN

Wentylatory mogg zostac zastgpione innymi pod nastepujgcymi warunkami:
= Pochodzg z ogdélnodostepnej sprzedazy.
= S zamocowane bezposrednio do chtodnicy lub jej wspornikdow.
= |chilo$¢ nie moze przekraczaé¢ dwéch.
Pozostate czedci uktadu chtodzenia:
=  Montaz zbiornika wyréwnawczego ptynu chtodzacego jest dozwolony.
=  Oryginalny zbiornik wyréwnawczy moze zostac¢ zastgpiony innym, pod warunkiem ze pojemnos¢ nowego zbiornika jest
nie wieksza niz 2 litry i jest zlokalizowany w komorze silnika.
=  Korek uktadu chtodzenia jest dowolny.
= Termostat jest dowolny, jak i uktad sterowania wentylatora/éw i temperatury przy ktorej sie wtaczaja/wytaczaja.

Uktad smarowania

333-al

Chtodnica oleju lub wymiennik: Dowolne ale muszg byé zamontowane w komorze silnika.

333-a2

Wskaznik oleju: Dowolny, ale musi by¢ stale zamontowany i nie petnic¢ innych funkcji. Moze by¢ przeniesiony z oryginalnej
pozycji.

333-a3

Filtr oleju i jego podstawa:
= Filtr i/lub wktad filtra oleju s3 dowolne pod warunkiem ze sg zamienne z oryginalnymi czesciami.
= Oryginalne przewody olejowe mogg zosta¢ zastgpione innymi (na zewnatrz bloku silnika).
= W celu zamontowania chtodnicy oleju i czujnika temperatury i/lub ci$nienia, podstawa filtra oleju moze by¢ obrobiona
lub zamieniona na inna.
= Dozwolony jest adapter pomiedzy filtrem oleju i jego obudowag lub pomiedzy filtrem oleju a blokiem silnika. Ten
adapter moze mieé réwniez przytacza dla czujnikdw temperatury i/lub cisnienia.

Miska olejowa

333-b1 |

>

| Oryginalna, montaz przegréd jest dozwolony.

4. UKtAD PALIWOWY

Zbiornik paliwa

401-al

Zbiornik paliwa musi by¢ oryginalny lub homologowany w VR1/VRa5 , VR2/VRa4, VR3 lub przez dla danego modelu
samochodu bazowego w tym i innej jego wers;ji jezeli jest kompatybilny. W przypadku zbiornika paliwa homologowanego w
VR1/VRa5, VR2/VRa4, VR3 lub przez PZM:
=  Musi byé zamontowany zgodnie z homologacja.
= Jezeli przewiduje to sposdéb montazu w homologacji, to dozwolone jest wywiercenie 3 otworéw (maksymalna Srednica
70 mm lub o rGwnowaznej powierzchni) w podtodze, ktérych jedyng funkcjg jest umozliwienie przeprowadzenia
przewoddw niezbednych do napetniania/oprdzniania zbiornika i umozliwiajgcych montaz czujnika poziomu paliwa.
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Przepisy Szczegdtowe dla Samochoddw Grupy RN

Czujnik poziomu paliwa musi by¢ ostoniety szczelng i ogniotrwatg obudowg demontowalng wytacznie przy uzyciu
narzedzi.
=  Mozliwe jest zastgpienie seryjnej pompy paliwa jedng lub kilkoma pompami niskiego cisnienia zanurzonymi w
zbiorniku paliwa.
Dozwolony jest réwniez montaz zbiornika paliwa zgodnie z art. 255.5.9 Zat. ) 2019, ale pojemnos¢ zbiornika oraz sposéb jego
montazu musi zostac zatwierdzony przez Zespot Roboczy GKSS ds. Samochoddw Grupy RN w ramach procedury wymienionej w
art. 02.5.
Szczelna i ogniotrwata ostona pomiedzy zbiornikiem paliwa a przestrzenig dla zatogi jest obowigzkowa.
System zamykania korka wlewu paliwa jest dowolny.

Instalacja paliwowa

402-al ‘ X ‘ X | X ‘ Przewody paliwowe: Dowolne pod warunkiem spetnienia zapiséw art. 253-3 Zat. J.

Pompa paliwa wysokiego cisnienia

402-a2 | X | X | x | oryginalna.

5. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Zasady ogdlne:
= Wiazki elektryczne sg dowolne.

=  Maksymalne, dozwolone napiecie wynosi 16V, za wyjgtkiem sterownika wtryskiwaczy i uktadu oswietlenia (lampy
wytadowujace, lampy LED...).

500-1 X | X | X = Dodatkowe bezpieczniki mogg zosta¢ dodane do instalacji elektrycznej.

= Skrzynki bezpiecznikdw mogg zostac przeniesione lub usuniete jezeli nie sg uzywane.

= Urzadzenie rejestrujgce predkosé i przebieg (typu Coralba/Halda) moze byé zamontowane do uzytku pilota.

= Samochdéd musi by¢ wyposazony w sprawny predkosciomierz.

= Sygnat dzwiekowy moze zostaé zmieniony i/lub dotozony dodatkowy jego wtgcznik obstugiwany przez pilota.

Akumulator

Oryginalny lub spetniajgcy ponizsze wymagania:

Producent i typ akumulatora:
=  Producent, pojemnos$¢ oraz przewody akumulatora sg dowolne.
= QOryginalna liczba akumulatoréw musi zosta¢ zachowana.

>01-1a X =  Musi by¢ dostepny w ogdélnodostepnej sprzedazy.
=  Max. pojemnos¢ 75 Ah.
Lokalizacja akumulatora:
= Akumulator musi by¢ zlokalizowany w oryginalnej lokalizacji lub w kokpicie.
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= Akumulator musi by¢ typu suchego jezeli nie znajduje sie w komorze silnika.
= Jezeli jest zamontowany w kokpicie, akumulator musi znajdowa¢ za fotelem kierowcy lub pilota.
Zamocowanie akumulatora:

= Kazdy akumulator musi by¢ pewnie zamocowany a ztgcze plus musi by¢ izolowane.

= Jezeli akumulator zostat przeniesiony z oryginalnej lokalizacji, musi zosta¢ zamontowany do nadwozia przy uzyciu
zamontowanej do podtogi sSrubami i nakretkami metalowej podstawy oraz dwdch metalowych tasm z ostong
izolacyjna.

= Do zamocowania metalowych tasm muszg by¢ uzyte sruby o rozmiarze przynajmniej M10 i pod kazdg z nich ptytka
wzmacniajgca o grubosci przynajmniej 3 mm i powierzchni 20 cm? od dotu karoserii.

Montaz wytgcznika pradu w kokpicie jest obowigzkowy

501-1b X X | Oryginalny, réwniez lokalizacja.

Alternator/Generator/Rozrusznik

502-2 | X | X | X | Oryginalne.

Oswietlenie

Oryginalne reflektory i lampy tylne moga zosta¢ zastgpione innymi pod nastepujgcymi warunkami:
= Pochodzg z innej wersji modelu danego samochodu bazowego.
= S3 wymienne z oryginalnymi bez zadnych modyfikacji.
=  Wymieniane sg parami.
Reflektory dodatkowe:
= Dozwolonych jest maksymalnie 6 dodatkowych reflektoréw z przodu pojazdu oraz przekazniki konieczne do ich obstugi,
pod warunkiem ze jest to zgodne z prawem danego kraju.
503-1 X | X | X = Jezeli zachowane sg oryginalne lampy przeciwmgtowe, to liczone sg jako dodatkowe reflektory.
= Nie mogg zosta¢ zamontowane w karoserii.
Uwagi dodatkowe:
= Reflektory jak i inne przednie swiatta zewnetrzne muszg by¢ montowane parami.
= Jezeli reflektory przeciwmgielne sg niezalezne od reflektoréw, to mogg zosta¢ zdemontowane. Powstate otwory muszg
zostac zastoniete lub wykorzystane do chtodzenia hamulcow (art. 803-12).
= Oryginalne $wiatta dzienne mogg zosta¢ zastgpione czescig zastepcza.
=  Boczne kierunkowskazy (jak réwniez ich lokalizacja) muszg zosta¢ zachowane jezeli sg oryginalnie zamontowane..

6. UKLAD PRZENIESIENIA NAPEDU

Sprzegto
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601-1 X | X | Mechanizm sprzegta oryginalny.
601-2a Tarcza sprzegta: Dowolna ale wymienna z oryginalng bez zadnych modyfikacji.
601-2b X | X | Tarcza sprzegta: Oryginalna.
Montaze uktadu przeniesienia napedu
602-1 X | X | Elementy elastyczne oraz fgczniki: Dowolne.
Skrzynia biegéw
603-2a Oryginalna.
Oryginalna skrzynia biegdw moze zostac zastgpiona inng pod nastepujgcymi warunkami:
603-2b X | x =  Pochodzi z innej wersji modelu samochodu bazowego lub z innego modelu samochodu.
= Jest wymienna z oryginalng bez zadnych modyfikacji.
Uktad zmiany biegéw
603-3 X | X | Oryginalny.
Uktad chtodzenia skrzyni biegdw.
603-4 X | X | Oryginalny.
Przetozenie gtéwne
Oryginalne przetozenie gtdwne moze zostac zastgpione innym pod nastepujgcymi warunkami:
605-1a = Pochodzi z ogélnodostepnej sprzedazy.
= Wylacznie miejscowe modyfikacje obudowy skrzyni biegdw sg dozwolone w celu jego montazu.
Oryginalne przetozenie gtdwne moze zostac zastgpione innym pod nastepujgcymi warunkami:
605-1b X | x =  Pochodzi z innej wersji modelu samochodu bazowego lub z innego modelu samochodu.
= Jest wymienne z oryginalnym bez zadnych modyfikacji.
Mechanizm réznicowy
605-3a Mechaniczny mechanizm réznicowy o ograniczonym poslizgu jest dowolny.
605-3b »Mechaniczny mechanizm réznicowy” oznacza system ktory dziata wytacznie mechanicznie, tj. bez pomocy uktadéw
hydraulicznych lub elektrycznych.
Jezeli samochdd oryginalnie wyposazony byt w sprzegto wiskotyczne to moze ono zostac¢ zachowane ale nie mozna dodawac
605-3c innego mechanizmu réznicowego lub go modyfikowad.
Sprzegto wiskotyczne nie jest uwazane za system mechaniczny.
605-34 x | x Mechanizm réznicowy musi by¢ oryginalny lub spetfniajgcy ponizsze wymagania:
= Pochodzacy ze skrzyni biegdw zastosowanej zgodnie z art. 603-2b.
Zarzqd Gtéwny PZM w Warszawie 14/29

Zatwierdzono przez GKSS w dniu 13.01.2022 r.

Gtéwna Komisja Sportu Samochodowego
Zespot Roboczy GKSS ds. Samochoddw Grupy RN Opublikowano w dniu 14.01.2022 r.
©2022-Zarzqd Gtowny PZM w Warszawie




Przepisy Szczegdtowe dla Samochoddw Grupy RN

= Jezeli oryginalna skrzynia biegdw samochodu bazowego nie miata zastosowanego mechanizmu réznicowego o
ograniczonym poslizgu, to nie moze by¢ on rdwniez stosowany przy zastosowaniu art. 603-2b.
Potosie i waty napedowe
Oryginalne pdtosie i waty napedowe mogg zostac zastgpione innymi pod nastepujgcymi warunkami:
606-1 =  Pochodzg z innej wersji modelu samochodu bazowego lub z innego modelu samochodu.
= S3 wymienne z oryginalnymi bez zadnych modyfikacji.
7. UKLAD ZAWIESZENIA
Przedni i tylny uktad jezdny
Zasady ogélne:
20012 =  Wzmacnianie strukturalnych czesci zawieszenia jak ich zamocowan poprzez dodawanie materiatu jest dozwolone pod
warunkiem spetfnienia zapiséw szczegdtowych dla danej czesci okreslonych w kolejnych artykutach.
= Tuleje gumowo-metalowe mogg zostac zastgpione innym typem pofaczenia; wykonanie kotnierzy jest dozwolone.
Oryginalne tuleje metalowe-gumowe mogg zostac zastgpione innymi pod nastepujgcymi warunkami:
700-1b = Zostang wykonane z materiatu poliuretanowego.
= Bedg one wymienne z oryginalnymi bez zadnych modyfikacji.
Przednie i tylne piasty
Oryginalne przednie lub tylne piasty mogg zostad zastgpione innymi pod nastepujgcymi warunkami:
=  Pochodzg z innej wersji modelu samochodu bazowego lub z innego modelu samochodu.
701-1a . . . i -
= Beda one wymienne z oryginalnymi bez zadnych modyfikacji.
= Stosowane sg parami.
701-1b Oryginalne.
Przednie i tylne zwrotnice
Oryginalne przednie lub tylne zwrotnice mogg zostaé zastgpione innymi pod nastepujgcymi warunkami:
=  Pochodzg z innej wersji modelu samochodu bazowego lub z innego modelu samochodu.
701-2a . ) . . o
= S3 wymienne z oryginalnymi bez zadnych modyfikacji.
= Stosowane sg parami.
701-2b Oryginalne.
Przednie i tylne wahacze
Oryginalne. Nastepujgce modyfikacje sg dozwolone:
2701-3a = Wzmocnienia sg dozwolone wytgcznie przez dodanie materiatu podgzajgcego za oryginalnym ksztattem i w kontakcie z
nim oraz pod warunkiem, ze czes$¢ oryginalna pozostaje tatwo identyfikowalna i ze to wzmocnienie nie tgczy dwdch
osobnych czesci.
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® Gniazda osadzenia sprezyn mogg zostac usuniete, jezeli nie sg uzywane.
tozyska igietkowe sg zakazane.
701-3b X Oryginalne.
Belka skretna
Oryginalne. Nastepujgce modyfikacje sg dozwolone:
= Wzmacnianie sg dozwolone wytacznie przez dodanie materiatu pod warunkiem, ze czes¢ oryginalna pozostaje tatwo
identyfikowalna i ze to wzmocnienie nie faczy dwdch osobnych czesci.
701-3c X . . . . R .
= Siedziska sprezyn mogg zosta¢ usuniete, jezeli nie sg uzywane.
tozyska igietkowe sg zakazane.
701-3d X Oryginalna.
Przednia i tylna rama pomocnicza
Oryginalne. Nastepujgce modyfikacje s3 dozwolone:
= Wzmacnianie ram i punktéw montazowych poprzez dodanie materiatu jest dozwolone. Wzmocnienia ram nie mogg
tworzy¢ przekrojow i nie mogg taczyé dwdch oddzielnych czesci tworzac jedna.

701-44 X =  Tuleje gumowo-metalowe do montazu ram i/lub belek mogg by¢ wykonane z innego materiatu niz oryginalne (np.
twardsze tuleje gumowo-metalowe, aluminium, pierscienie nylonowe) pod warunkiem ze pozycja ramy i/lub belki w
odniesieniu do nadwozia pozostaje identyczna biorgc pod uwage trzy osie uktadu wspétrzednych. Ramy i/lub belki,
nadwozie i oryginalne punkty montazowe nie moga by¢ zmodyfikowane podczas tej operacji. Tolerancja +/- 5mm jest
stosowana dla pomiaréw pozycji ram.

701-4b X Oryginalne.

Sprezyny
=  Wymiary sprezyny gtéwnej i pomocniczej sg dowolne (ale nie ich rodzaj).
= Siedzisko sprezyny moze by¢ przerobione na regulowane rdwniez poprzez dodanie materiatu.
=  Sprezyna gtéwna i pomocnica musi by¢ wykonana ze stopow stali.

702-1 X | X = Sprezyna Srubowa moze zostaé wymieniona na dwie lub wiecej tego samego typu, osiowo lub szeregowo, pod
warunkiem ze mogg zosta¢ zamontowane bez zadnych modyfikacji oprécz wymienionych w tym artykule.

= Dozwolona jest zmiana potozenia sprezyny na umiejscowienie wspétosiowo do amortyzatora.
= (Czesci zapobiegajace ruchowi sprezyn w odniesieniu do ich miejsca montazu sg dozwolone.

Drazki reakcyjne

703-1a | x | |

‘ Dowolne.
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703-1b | | X | X | Oryginalne.

Przedni i tylny stabilizator

Oryginalny przedni i tylny stabilizator mogg zostac zastgpione innymi pod nastepujgcymi warunkami:
=  Pochodzg z innej wersji modelu samochodu bazowego lub z innego modelu,
704-1a | X = S3 wymienne z oryginalnymi bez zadnych modyfikacji.

Moze zosta¢ wymontowany lub roztgczony.

Oryginalny.
704-1b X | X
Moze zosta¢ wymontowany lub roztgczony.
Amortyzatory
Dowolne pod nastepujgcymi warunkami:.
= Dostepne w ogdlnodostepnej sprzedazy.
705-1a | x = Dozwolony jest tylko jeden na koto.

= tozyska slizgowe sg obowigzkowe.

Ustawienie sprezyn jak i amortyzatora z kokpitu jest zabronione.

Dowolne pod nastepujgcymi warunkami:.
= Dostepne w ogdlnodostepnej sprzedazy.
= Dozwolony jest tylko jeden na koto.
705-1b X | X = QOryginalny sposéb montazu.
= Zabroniona jest zewnetrzna regulacja parametréow amortyzatora (sita ugiecia/odbicia).

Ustawienie sprezyn jak i amortyzatora z kokpitu jest zabronione.

Sprawdzenie zasady dziatania amortyzatorow bedzie przeprowadzona w nastepujacy sposob:

705-2 X | X | X . . .
krétszym niz 5 minut.

= W odniesieniu do zasady dziatania, amortyzatory gazowe bedga traktowane jako hydrauliczne.

Zbiorniki amortyzatorow:
= Mogg zosta¢ zamontowane bez modyfikacji nadwozia samochodu.

= Gdy sprezyny i/lub drazki reakcyjne zostang zdemontowane, samochdd musi opa$é do ogranicznikow w czasie

7053 X = Jezeli amortyzatory posiadajg osobne zbiorniki amortyzatorow zlokalizowane w kokpicie, bagazniku i jezeli nie jest
odseparowany od kokpitu, muszg by¢ pewnie zamontowane i zabezpieczone ostona.
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Przepisy Szczegdtowe dla Samochoddw Grupy RN

205-4 X Ogranicznik skoku zawieszenia: Jedna tasma lub linka ograniczajgca skok zawieszenia moze zosta¢ zamontowana na kazde koto
i ich jedyng funkcjg musi by¢ ograniczanie skoku zawieszenia kiedy amortyzator jest otwarty.
Obudowa amortyzatora McPherson
706-1 ‘ X ‘ X | X ‘ Dowolna pod warunkiem, ze jest dostepna w ogolnodostepnej sprzedazy.
Przednie i tylne gérne mocowania amortyzatora zawieszenia
Dowolne pod nastepujgcymi warunkami:
= Kiedy gorne mocowanie zawieszenia jest zamontowane do nadwozia, pozycja punktéw obrotu nie moze zostaé
707-1a | X przemieszczona o wiecej niz 20 mmw X /20 mm w Y/ 20 mm w Z wg osi uktadu wspodtrzednych od oryginalnej pozycji
osi obrotu.
=  Wylacznie miejscowe modyfikacje nadwozia sg dozwolone.
707-1b X | X | Oryginalne.
8. UKLAD JEZDNY
Kota
Dowolne pod nastepujgcymi warunkami:
= W zadnych warunkach ztozenie obrecz (felga)/opona nie moze przekraczac¢ szerokosci 9” i Srednicy 650 mm.
=  Wykonane s3g z aluminium (odlewane ) lub stali i s3 jednoczesciowe.
=  Koto musi by¢ schowane w oryginalnym nadwoziu, to oznacza ze gérna cze$¢ kompletnego kota, potozona powyzej
srodka piasty, musi by¢ zakryta przez nadwozie.
801-1 X | X | X = Sposéb zamocowania két za pomocg Srub moze byé zmieniony na szpilki i nakretki.
= Uzywanie dystanséw zwiekszajgcych rozstaw két jest dozwolone.
=  Stosowanie wyciggdéw powietrza z kot jest zabronione.
= Stosowanie jakiegokolwiek urzagdzenia umozliwiajgcego oponie zachowanie jej wtasciwosci przy cisnieniu w jej wnetrzu
rownym lub nizszym niz ci$nienie atmosferyczne jest zabronione.
= Whnetrze opony (obszar pomiedzy felgg i wewnetrzng czescig opony) musi by¢ wypetniona wytgcznie powietrzem.
Dla zawodoéw szutrowych i zimowych
801-2 ‘ X ‘ X | X ‘ Szczegbty uzycia obreczy (felg) oraz opon zostang opublikowane w regulaminie uzupetniajgcym zawodow.
Dla zawodoéw asfaltowych
Srednica obreczy (felgi) maksymalnie 17”, szeroko$¢ felgi maksymalnie 7.5” i musi by¢ przewidziana do uzycia danego rozmiaru
oponys
801-3a | X . . . . . . .
W danym momencie w aucie mogg by¢ zamontowane felgi wytgcznie o takim samym rozmiarze.
Minimalna masa obreczy (felgi): 7.5 kg.
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801-3b

Srednica obreczy (felgi) maksymalnie 16”, szeroko$¢ felgi maksymalnie 7” i musi by¢ przewidziana do uzycia danego rozmiaru
oponys

W danym momencie w aucie mogg by¢ zamontowane felgi wytgcznie o takim samym rozmiarze.

Minimalna masa obreczy (felgi): 7.5 kg.

801-4

Do 1. lutego kazdego roku w Zatgczniku 1 zostanie opublikowany wykaz modeli opon asfaltowych zaakceptowanych przez PZM
obowigzujgcy do publikacji kolejnego wykazu.

Zainteresowani mogg zgtaszac propozycje modeli opon na kolejny sezon do 1. grudnia danego roku na adres email: rn@pzm.pl.
Obowigzek dostarczenia wymaganych danych odnosnie zaproponowanych opon cigzy na zainteresowanym.

Koszt zakupu opony wymienionych w Zatgczniku 1 nie moze przekroczyé:
= dla podgrupy RN1 nie moze przekroczy¢ ceny 1000 zt z VAT za szt.,
= dla podgrupy RN2 i RN3 nie moze przekroczy¢ ceny 500 zt z VAT za szt.

PZM zastrzega sobie prawo do wykreslenie z wykazu danego modelu opony w trakcie sezonu, jezeli jej koszt zakupu znacznie
wzro$nie lub ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Koto zapasowe (RallyN)

802-1a

®*  Przynajmniej jedno koto zapasowe jest obowigzkowe.
= Kota zapasowe muszg by¢ solidnie zamocowane w kokpicie samochodu za patgkiem gtéwnym klatki bezpieczenstwa (za
ptaszczyzng przechodzacy przez patak gtowny klatki bezpieczenstwa).

Koto zapasowe (RacingN/RXN)

802-1b |

Musi zostaé wymontowane.

Uktad hamulcowy

803-1

= Musi by¢ zgodny z art. 253-4 Zat. ) do MKS FIA.
=  Ostony tarcz hamulcowych mogg zosta¢ usuniete lub zagiete.
=  Przewody hamulcowe mogg zosta¢ zmienione na typu lotniczego.

Uktad zapobiegajacy blokowaniu két podczas hamowania

803-2

= Jezeli samochdd oryginalnie jest wyposazony w system zapobiegajgcy blokowaniu két podczas hamowania to moze on
zostac¢ zdezaktywowany a sterownik i czesci tego uktadu mogg zostaé usuniete, pod warunkiem ze sg spetnione zapisy
art. 253-4 Zat. ) do MKS FIA.

Wspomaganie uktadu hamulcowego

803-3

Oryginalny uktad wspomagania uktadu hamulcowego moze zostac:
= Zdezaktywowany.
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Przepisy Szczegdtowe dla Samochoddw Grupy RN

= Zastgpiony zestawem, zamontowanym pomiedzy pedatem i pompg hamulcowa. Zestaw ten ma za zadanie zapewnic
poprawne dziatanie uktadu hamulcowego po demontazu oryginalnego uktadu wspomagania.

Zespot pedatéw

803-4

Wzmacnianie jest dozwolone wytgcznie poprzez dodanie materiatu i pod warunkiem ze oryginalny zespét pedatow pozostaje
wyraznie identyfikowalny i ze te wzmocnienia nie tworzg z dwdch czesci jednej.

Pompa hamulcowa

803-5

Oryginalne pompa hamulcowa moze zostac zastgpione inng pod nastepujgcymi warunkami:
= Pochodzi z innej wersji modelu samochodu bazowego lub innego modelu samochodu.
= Jest wymienna z oryginalng bez zadnych modyfikacji.

Korektor sity hamowania

803-6

Jezeli system zapobiegajgcy blokowaniu két podczas hamowania jest zdezaktywowany lub usuniety zgodnie z art. 803-2, to
sportowy korektor sity hamowania jest dowolny pod warunkiem, ze pochodzi z ogélnodostepnej sprzedazy.

Przednie tarcze i zaciski oraz mocowania

803-7a

Oryginalne przednie tarcze oraz zaciski hamulcowe mogg zostaé zastgpione innymi pod nastepujgcymi warunkami:
= Pochodzg z innej wersji modelu samochodu bazowego lub z innego modelu samochodu.
=  Minimalna $rednica zewnetrzna tarczy hamulcowej to 278 mm a jej minimalna grubosc nominalna to 22 mm.
= Tarcze hamulcowe muszg byé wentylowane.
= Zaciski hamulcowe sg wymienne z oryginalnymi bez zadnych modyfikacji wtgcznie ze stosowaniem adapteréw zaciskéw
hamulcowych,
=  Wymieniane sg parami.
Dozwolone jest dodanie sprezyny w cylindrze zaciskéw i zastgpic¢ innymi uszczelki oraz ostony pytowe zaciskéw.

803-7b

Oryginalne.

Tylne tarcze i zaciski oraz mocowania

803-8

Oryginalne.

Dozwolone jest dodanie sprezyny do cylindra zaciskdw i wymiana uszczelnien oraz oston pytowych zaciskéw.

Hamulec reczny

803-9a

Hamulec reczny:
=  Mechanizm blokujgcy hamulec reczny moze zostac usuniety w celu uzyskania szybkiego odblokowania (fly-off).
=  Mechaniczny hamulec reczny moze zostac zastgpiony systemem hydraulicznym.
= Dozwolona jest modyfikacja pozycji hydraulicznego hamulca recznego pod warunkiem ze pozostaje w oryginalnej
lokalizacji (tunel centralny...)
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Pompa hamulca recznego hydraulicznego:
= Pochodzaca z ogélnodostepnej sprzedazy.

803-9b X | X | Oryginalny.

Oktadziny hamulcowe

803-10 | X | X | X | Materiati metoda montazy (nitowanie, klejenie) jest dowolne pod warunkiem, ze ich powierzchnia nie jest zwiekszona.

Dozwolone jest stosowanie:
803-11 | X | X | X = Elementdw usuwajgcych btoto, ktére zbiera sie na tarczach hamulcowych i/ub kotach.
=  Elementdw chronigcych hamulce przed kamieniami.

Kanaty chtodzace hamulce

Kanaty chtodzace hamulce:

Dla kazdego hamulca jeden kanat chtodzgcy o maksymalnej sSrednicy wewnetrznej 100 mm lub dwa o maksymalnej srednicy

wewnetrznej 70 mm sg dozwolone. Ww. $rednica musi zosta¢ zachowana na przynajmniej 2/3 przewodu pomiedzy wlotem i

wylotem. Ww. kanaty mogg zostaé¢ wykonane z kompozytéw.

Wytacznie ponizsze miejsca montazowe mogg zostaé wykorzystane do zamocowania wlotéw do ww. kanatéw:

803-12 | X | X | X =  QOryginalne otwory w nadwoziu (m. in. zderzaku), np. dla lamp przeciwmgtowych.
Element tgczacy kanat powietrzny z oryginalnym otworem w nadwoziu jest dowolny, pod warunkiem Zze te otwory
pozostang oryginalne.

= Jezeli samochdd nie posiada oryginalnych otworédw w nadwoziu (m. in. zderzaku), dwa otwory w ksztatcie kota o

$rednicy 100 mm lub dowolnym ksztatcie o réwnowaznej powierzchni, mogg zostaé¢ wykonane w przednim zderzaku.

Kanaty chtodzgce mogga by¢ zamocowane do nadwozia lub wahaczy, ale nie mogg by¢ zamocowane do zwrotnicy.

Uktad kierowniczy

Przektadnia kierownicza

804-1a | X | X | X | Oryginalna.
Drazki kierownicze
Oryginalne drazki kierownicze mogg zostac zastgpione innymi pod nastepujgcymi warunkami:

=  Pochodzg z innej wersji modelu samochodu bazowego lub z innego modelu samochodu.
804-2a | X . ) . . o

= S3 wymienne z oryginalnymi bez zadnych modyfikacji.

=  Stosowane sg kompletami.
804-2b X | X | Oryginalne.

Kolumna kierownicza i kierownica

Kolumna kierownicza

804-3 | X | X | X | Oryginalna, musi by¢ zgodna z art. 253-4 Zat. J do MKS FIA.
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Mocowanie kolumny kierowniczej

804-4 | x | x | x |

Oryginalne lub homologowane/certyfikowane z klatkg bezpieczenstwa.

Koto kierownicy

804-5 X | X | X

Dowolne pod warunkiem, ze jest dostepne w ogélnodostepne] sprzedazy.

System blokujgcy systemu przeciwkradziezowego musi zostac usuniety.

System quick-release moze zostaé uzyty pod warunkiem, ze jest dostepny w ogdlnodostepnej sprzedazy. Musi sktadad sie z
piasty zamontowanej koncentrycznie do osi watka kotfa kierownicy, w ktérej kotnierz zwalniajgcy musi posiadac z6tty kolor
naniesiony poprzez anodowanie lub inng trwatg metode powlekania i zamontowany jest za kotem kierownicy. Zwolnienie musi
by¢ dokonywane poprzez przycigganie kotnierza zwalniajgcego wzdtuz osi kierownicy.

9. NADWO?ZIE / KAROSERIA

900-1 X | X | X

Wytacznie nastepujgce czesci mogg zostaé zdemontowane/usuniete z karoserii/nadwozia:
= Dozwolone przez inne punkty niniejszego regulaminu.
= Nieuzywane wsporniki w samochodzie rajdowym (np. oryginalnego kota zapasowego), jezeli nie petnig jednoczesnia
funkcji wzmocnienia.
Dodatkowe otwory i przyspawywane wsporniki:
= Dozwolone wyfacznie w celu przeprowadzenia lub zamocowania przewoddw, wigzek elektrycznych.
Wsporniki dla dodatkowych akcesoridw:
= Mogg by¢ zamocowane lub przyspawane do nadwozia.
Wyglad zewnetrzny
Oryginalny wyglad zewnetrzny samochodu bazowego moze by¢ zmieniony poprzez zastosowanie elementéw z innej jego wersji
(m. in. zderzaki, listwy ozdobne, spojlery) pod nastepujgcymi warunkami:
= (Czesci pochodza z innej wersji modelu danego samochodu bazowego.
= S3 wymienne z oryginalnymi bez zadnych modyfikacji.
=  Wyglad danej wersji musi zostac¢ zachowany w catosci.

Kanaty powietrzne do chtodzenia akcesoriow

900-2 X | X | X

Kanaty powietrzne do chtodzenia akcesoridw sg dozwolone pod nastepujgcymi warunkami:
= Powietrze doprowadzane tymi kanatami bedzie chtodzi¢ wytgcznie akcesoria.
= Jeden kanat na kazde akcesorium.
=  Maksymalne pole przekroju wewnetrznego kazdego kanatu musi by¢ takie jak dla kota o srednicy 102 mm.
=  Modyfikacje nadwozia sg niedozwolone.

Elementy wzmacniajace
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Elementy wzmacniajgce moga by¢ zamontowane do punktdw mocowania zawieszenia do nadwozia tej samej osi, po kazdej
stronie osi wzdtuznej samochodu, pod warunkiem ze sg demontowalne i przykrecane do nadwozia.

Odlegtos¢ pomiedzy punktem montazu zawieszenia a zamocowaniem poprzeczki nie moze by¢ wieksza niz 100 mm, chyba ze
jest to gdérna poprzeczka zamocowana do zawieszenia McPherson lub podobnego.

W tym przypadku, maksymalny dystans pomiedzy zamocowaniem poprzeczki gérny punktem obrotu to 150 mm (Rysunki 255-4
900-3 X | X | X |i255-2).

Aby zamocowac gérng poprzeczke pomiedzy dwoma gérnymi punktami nadwozia, maksymalnie trzy otwory po kazdej stronie
o maksymalnej $rednicy 10.5 mm s3 dozwolone.

Elementy montazowe gdrnych poprzeczek mogg by¢ przyspawane do nadwozia.

Poza tymi punktami, gorna poprzeczka nie moze by¢ zamontowana do nadwozia lub czesci mechanicznych.

I
BuBfpan =GN

Dessin / Drawing 255-2 Dessin / Drawing 255-4

Wzmacnianie nadwozia

Wzmacnianie zawieszonych czesci nadwozia poprzez dodanie czesci i/lub materiatu jest dozwolone pod nastepujgcymi
warunkami:
1. Ksztatt czesci/materiatu wzmacniajgcego musi podgzac za ksztattem czesci wzmacnianej, posiadac ksztatt podobny do
niej (patrz rysunek 255-8) i ponizszg minimalng grubos$¢ mierzong od powierzchni czesci oryginalnej:
= 4 mm dla stalowych czesci wzmacniajgcych,
= 12 mm dla aluminiowych cze$ci wzmacniajgcych.
2. Dla czesci nadwozia, czesci/materiaty wzmacniajgce muszg by¢ w przestrzeni niewidocznej z zewnatrz.
3. Zebra wzmacniajace sa dozwolone ale tworzenie przekrojéw jest zabronione.

900-4 X | X | X
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4. Cze$¢/materiat wzmacniajgcy nie moze miec innej funkcji niz wzmacnianie i jego grubos¢ musi by¢ stata.

Mozliwe jest zaslepienie otworéw w kopicie, komorze silnika, bagazniku i nadkolach. Te otwory moga by¢ zaslepione przy
uzyciu metalu lub plastiku i mogg by¢ przyspawane, przyklejone lub przynitowane.
Pozostate otwory w nadwoziu mogg by¢ zaslepione wytgcznie przy uzyciu tasmy klejace;j.

e

X | X | X U

Desgin / Drawing 255-8

Przednie i tylne nadkola

= Dozwolone jest zagiecie metalowych krawedzi lub odciecie plastikowych krawedzi nadkoli i zderzakéw ktdre wystajg
do wnetrza nadkola (przestrzen kota).

= Plastikowe elementy dzwiekochtonne lub chronigce przed korozjg moga zostac usuniete z wnetrza nadkola.

900-5 X | X | X =  Ww. czesci wykonane z materiatéw syntetycznych mogg zosta¢ zmienione na aluminiowe, plastikowe lub
kompozytowe o tym samym ksztatcie.

= QOryginalne, jednoczesciowe, demontowalne poszerzenia nadkoli mogg zostac przeciete wzdtuz linii rozdzielajgcej
panele karoserii wytgcznie w celu utatwienia montazu/demontazu zderzakdw.

Podnosnik

=  Punkty podparcia podnosnika mogg zosta¢ wzmochnione, przeniesione i moze zostac zwiekszona ich liczba. Te
modyfikacje sg ograniczone wytgcznie do punktéw zamocowania podnosnika.

900-6 X | X | X = Podnosnik moze by¢ obstugiwany wytgcznie recznie (przez kierowce lub pilota), tj. bez pomocy systemu
hydraulicznego, pneumatycznego liub elektrycznego.

=  Wkretarka do kot nie moze umozliwia¢ zdjecia wiecej niz jednej nakretki jednoczesnie.

Ostony podwozia (RallyN)

Montaz oston podwozia jest dozwolony w RallyN, pod nastepujgcymi warunkami:
= Nie wptywajg na przeswit.

900-7 X | X | X = S3 demontowalne.

= Stosowane w celu ochrony nastepujgcych czesci: silnik, chtodnica, zawieszenie, skrzynia biegéw, zbiornik paliwa, uktad
napedowy, uktad kierowniczy, uktad wydechowy, butle gasnicze.

Zarzqd Gféwny PZM w Warszawie 24/29 Zatwierdzono przez GKSS w dniu 13.01.2022 r.
Gtéwna Komisja Sportu Samochodowego
Zespot Roboczy GKSS ds. Samochoddw Grupy RN Opublikowano w dniu 14.01.2022 r.

©2022-Zarzqd Gtowny PZM w Warszawie




Przepisy Szczegdtowe dla Samochoddw Grupy RN

*  Wykonane z aluminimum/stali o minimalnej grubosci 3 mm, plastiku i/lub gumy i/lub Kevlaru™ i/lub wtékna szklanego.

= Jezeli sg to ostony zbiornika paliwa moga by¢ wykonane z kilku warstw Kevlaru™, witékna weglowego lub wtékna
szklanego.

= Jezeli sg to ostony progéw moga byé wykonane z kilku warstw Kevlaru™ i wtékna szklanego.

= Ostony zbiornika paliwa mogga by¢ réwniez stosowane w RacingN/RXN.

Ostony kurzowe pomiedzy ostonami podwozia a karoserig s3 dozwolone pod nastepujgcymi warunkami:

*  Wykonane z plastiku i/lub gumy i/lub Kevlaru™ i/lub wtékna szklanego.

= Uzycie wtékna weglowego jest dozwolone pod warunkiem ze tylko jedna warstwa wiokna jest uzyta i zastosowana do
widocznej strony czesci.

Oryginalne plastikowe ostony zamontowane pod karoserig mogg zostac usuniete.

Whnetrze

Klatka Bezpieczeristwa

901-1a

Klatka bezpieczenstwa musi by¢ zgodna z art. 8.1 i 8.2 art. 253 aktualnego Zat. J do MKS FIA.

901-1b

Dla samochododw dla ktérych Ksigzka Samochodu Sportowego zostanie wystawiona od 01.01.2022, alternatywnie do pkt. 901-
1a, klatki bezpieczernstwa mogg by¢ certyfikowane zgodnie z wymogami okreslonymi w zatgczniku nr 5, pkt 3 Regulaminu
Certyfikacji Klatek Bezpieczeristwa PZM.

W przypadku stosowania procedury opisanej w zatgczniku nr 5, pkt 3 Regulaminu Certyfikacji Klatek Bezpieczeristwa PZM,
samochdd bedzie mégt by zgtaszany wytgcznie w zawodach krajowych PZM, co zostanie potwierdzone adnotacjg w Ksigzce
Samochodu Sportowego PZM.

901-1c

Dla samochodéw homologowanych przez FIA lub PZM w grupach N, A przed 01.01.2021 dla ktérych Ksigzka Samochodu
Sportowego zostanie wystawiona od 01.01.2022, alternatywnie do pkt. 901-1a, klatki bezpieczenstwa mogg by¢ certyfikowane
zgodnie z wymogami okreslonymi w zatgczniku nr 5, pkt 2 Regulaminu Certyfikacji Klatek Bezpieczeristwa PZM.

901-1d

Dla samochodéw homologowanych przez FIA lub PZM w grupach N, A przed 01.01.2021 dla ktérych Ksigzka Samochodu
Sportowego zostanie wystawiona od 01.01.2022 i przed 01.01.2023, alternatywnie do phkt. 901-1a, klatki bezpieczenstwa jako
minimum muszg byc¢ zgodne z Art. 253-8 Zat. J 2020.

901-1e

Dla samochoddw RallyN, dla ktérych Ksigzka Samochodu Sportowego zostata wystawiona w okresie przejsSciowym od 01.01.2021
i przed 01.01.2022, alternatywnie do pkt. 901-1a, klatki bezpieczenstwa mogg by¢ zgodne art. 253-8 Zat. ) do MKS FIA 2020.

W przypadku stosowania Art. 253-8 Zat. J 2020 samochdd bedzie mdogt by¢ zgtaszany wytgcznie w zawodach krajowych PZM, co
zostato potwierdzone adnotacjg w Ksigzce Samochodu Sportowego PZM.
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Przepisy Szczegdtowe dla Samochoddw Grupy RN

Fotele

Fotele musza spetniaé nastepujgce warunki:

= Zgodne z art. 253 Zat. J do MKS FIA.

=  Mogg by¢ uzywane przez maksymalnie 10 lat od daty produkcji.

= Materiat foteli kierowcy i pilota jest dowolny ale waga skorupy fotela (siedzenie bez gabki i wspornikéw) musi wynosi¢
wiecej niz 7 kg.

= W RacingN/RXN dozwolony jest wytgcznie fotel kierowcy.

= Przednie fotele mogg zostaé przesuniete do tytu ale nie dalej niz za ptaszczyzne pionowg zdefiniowang przez przednia
krawedz oryginalnego tylnego siedzenia.

= patgk gtéwny klatki bezpieczenstwa (ptaszczyzng przechodzacy przez patak gtéwny klatki bezpieczeristwa).

= Kompletne siedzenie tylne moze zostaé usuniete.

901-2 X | X | X

Pasy Bezpieczenstwa

Pasy bezpieczenstwa muszg spetnia¢ nastepujace warunki:
= Zgodne z art. 253 Zat. J do MKS FIA.
901-3 X | X | X =  Mogg by¢ uzywane przez maksymalnie 10 lat od daty produkcji.
=  Posiadaé przynajmniej 5 punktéw zamocowania.
=  Pasy bezpieczenistwa tylnych miejsc siedzgcych mogg zostac usuniete.

Punkty mocowania pasdéw bezpieczenstwa:
= Zgodne z art. 253 Zat. J.do MKS FIA.

901-4 X | X | X

Gasnice i Systemy Gasnicze

Gasnice reczne:
= Zastosowanie zgodne z art. 253-7 Zat. J jest obowigzkowe.

= W przypadku gdy w RallyN nie jest stosowany system gasniczny, dwie gasnice reczne zgodne z art. 253-7 Zat. ) s3
obowigzkowe.
Systemy gasnicze:
= Zastosowanie zgodne z art. 253-7 Zat. J jest opcjonalne.

901-5 X | X | X

Butle z materiatow kompozytowych sg zakazane.

Deska rozdzielcza/Konsola centralna

Oryginalna, nastepujace modyfikacje s dozwolone:
= Elementy wykonczeniowe znajdujgce sie ponizej deski rozdzielczej, ktére nie sg jej czescig mogg zostac usuniete,

901-6 X | X [ X
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Przepisy Szczegdtowe dla Samochoddw Grupy RN

Dozwolone jest usuniecie czesci konsoli centralnej ktéra nie zawiera zaréwno ogrzewania jak i wskaznikéw (zgodnie z
rysunkiem 255-7).

Oryginalne wskazniki mogg zostaé zmienione.

Dodatkowe panale na wskazniki i/lub przetgczniki moga by¢ z materiatéw kompozytowych

Miejscowe modyfikacje w celu montazu klatki bezpieczenstwa sg dozwolone.

—— —— T — = = —

Dessin / Drawing 255-7

Ogrzewanie i wentylacja

901-7

Oryginalny uktad ogrzewania moze zostac zastgpiony innym uktadem, ale uktad ten musi zapewni¢ mozliwosc
usuwania pary wodnej z wewnetrznej powierzchni szyby w kazdych warunkach klimatycznych.

Jezeli nie zostato zachowane rozwigzanie oryginalne, przewody doprowadzajgce czynnik chtodniczy do wymiennika
ciepta w kabinie nie mogg mieé¢ zadnych dodatkowych potgczen oprécz tych na Scianie grodziowej oraz przy
wymienniku. Przewody oraz ztgczki muszg by¢ przystosowane do pracy w temperaturze przewidzianej w uktadzie
chtodzenia oraz posiada¢ dodatkowg ostone zapobiegajgca rozpryskiwaniu sie czynnika chtodniczego w kabinie w razie
ich rozszczelnienia.

Uktad ogrzewania moze zostac¢ czesciowo lub catkowicie usuniety, jezeli jest uzywana elektrycznie ogrzewana szyba
(element grzejny lub wentylator elektryczny). W takim przypadku przewody uktadu chtodzenia doprowadzajgce wode
do wnetrza pojazdu muszg zostac zaslepione aby zapobiec rozpryskiwaniu sie czynnika chtodniczego w razie wypadku.
Kanaty powietrzne sg dowolne.

901-8

Nastepujace czesci uktadu klimatyzacji mogg zostac usuniete: kompresor klimatyzacji, skraplacz i dodatkowy
wentylator, zbiornik ptynu, parownik i wentylator parownika, zawaér rozprezny, jak rowniez rurki, potgczenia, wtgczniki,
czujniki i sitowniki potrzebne do funkcjonowania systemu.

Jezeli ktdres elementy sg wspdlne z systemem ogrzewania i jest on zachowany, to nie mogg zostac usuniete.

Elementy wykonczeniowe wnetrza

901-9

Tylna pdlka:

Dozwolone jest usuniecie tylnej pétki w samochodach dwubrytowych.
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Przepisy Szczegdtowe dla Samochoddw Grupy RN

Podtoga:
=  Wyktadziny podtogi s3 dowolne i mogg zostac usuniete.
Elementy wygtuszajgce i wykonczeniowe:
* |nne elementy wygtuszajgce i wykonczeniowe, poza tymi ktdre sg wymienione w artykutach 901-6 i 901-10 mogg
zostac usuniete.
= Materiat izolacyjny moze zosta¢ dodany do $ciany grodziowej aby chronié zatoge przed ogniem.
Poszycie wewnetrzne drzwi:
=  Zabronione jest usuwanie lub modyfikowanie jakichkolwiek struktur wzmacniajgcych drzwi.
= Dozwolone jest usuniecie materiatéw wygtuszajacych z drzwi, pod warunkiem, ze ksztatt drzwi nie bedzie
zmodyfikowany.
= System centralnego blokowania drzwi moze zosta¢ dezaktywowany lub usuniety.
= Panele drzwiowe mogg zostaé wykonane z arkusza metalu o grubosci przynajmniej 0.5 mm, wtdkna weglowego o
901-10 grubosci przynajmniej 1 mm lub innego solidnego i niepalnego materiatu o grubosci przynajmniej 2 mm. Minimalna
wysokos¢ panelu zabezpieczajgcego drzwi boczne musi rozciggac sie od dotu drzwi do wysokosci poprzeczki podszybia
drzwi.
=  Powyizsze zasady dotyczg rowniez tapicerki znajdujgcej sie ponizej tylnych bocznych okien samochodow
dwudrzwiowych.
= W przypadku samochoddw 4 lub 5 drzwiowych, mechanizm podnoszenia tylnych szyb moze zostac zastgpiony
urzgdzeniem blokujgcym szyby w zamknietej pozycji.
WIlot dachowy
Wlot dachowy moze zostaé¢ dodany na ponizszych zasadach:
= 2 klapy maksymalnie
= Max. wysokos$¢ 10 cm (mierzone od zewnetrznej powierzchni dachu).
901-11 . . ,
= Zlokalizowany w 1/3 przedniej czesci dachu.
=  Maksymalna szeroko$¢ 500 mm
= Zwis w odniesieniu do gornej krawedzi szyby ograniczony do 50 mm.
Akcesoria wewnetrzne
Akcesoria:
902-1 = Wszystkie, ktére nie majg wptywu na osiggi samochodu, np. wyposazenie polepszajgce estetyke lub komfort wnetrza
samochodu (o$wietlenie, ogrzewanie, radio, etc.) sg dozwolone.
= Wszystkie ukfady sterujgce muszg spetniaé te sama role, ktdérg przewidziat producent.
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Przepisy Szczegdtowe dla Samochoddw Grupy RN

= Mogg zosta¢ zmodyfikowane aby polepszy¢ ich uzywanie i dostepnosé, np. dtuzsza dzwignia hamulca recznego,
dodatkowa naktadka na pedale hamulca, etc.
= W zadnym przypadki te akcesoria nie mogg zwieksza¢ mocy silnika lub wptywac na uktady: kierowniczy, przeniesienia
napedu, hamulcowy lub przyczepnosé do drogi, nawet posrednio.
Schowek: Dodatkowe schowki mogg zostaé dodane do schowka na rekawiczki i dodatkowe kieszenie w drzwiach.

Akcesoria zewnetrzne

903-1

Uktady oczyszczania szyb i reflektoréw:
=  Pidra wycieraczek dowolne.
= W celu montazu klatki bezpieczeristwa mechanizm wycieraczek wraz z silnikiem moze zostac przeniesiony (wytgcznie
wzdtuz osi wzdtuznej i poprzecznej samochodu.
=  Tylny mechanizm wycieraczki moze zostac usuniety.
= Uktad czyszczenia reflektorow moze zostaé¢ zdemontowany.
=  Pompy, przewody i dysze s3 dowolne.

Zbiornik uktadu myjacego szybe: Pojemnos¢ zbiornika jest dowolna i zbiornik moze zostac przeniesiony do kokpitu zgodnie z
art. 252-7.3 lub wnetrza bagaznika lub komory silnikowej.

903-2

Mocowania zderzakéw: Dowolne i mogg by¢ wykonane z materiatéw kompozytowych, pod warunkiem ze karoseria jak i ksztatt
i pozycja pozostajg niezmienione.

903-3

Zewnetrzne elementy dekoracyjne: Usuniecie zewnetrznych elementéw dekoracyjnych, ktore podazajg za ksztattem nadwozia i
posiadajgcych wysokos$é mniejszg niz 55 mm wysokosci jest dozwolone.

Szyba czotowa

903-4

Oryginalna lub homologowana w VR/VO danego modelu lub pochodzaca z innej wersji danego modelu.
= Musi posiada¢ homologacje drogowa.
= Dodatkowe mocowania szyby czotowej i szyb bocznych mogg zosta¢ zamontowane, pod warunkiem ze nie poprawajg
wtasnosci aerodynamicznych samochodu.

Podszybie

904-5

Oryginalne, zmodyfikowane miejscowo w celu:

= Montazu klatki bezpieczenstwa.

= Utatwienia dostepu do gérnych punktow mocowania zawieszenia.
Dodatkowe zamocowania mogg zosta¢ dodane w celu ich montazu do nadwozia.
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